OPERE PROVVISIONALI

Scheda OP.01.05
PARAPETTI

Scheda OP.01.05

PARAPETTI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
 Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro;

 Il parapetto regolare può essere costituito da:

 Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio;

 Una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;

 Un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm.

MISURE DI PREVENZIONE
 Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;

 Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;

 Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;

 Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo alla cosiddetta “intestatura” del ponte;

 Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l’opera stessa;

 Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza;

 Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza;

 Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello;

 E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
 Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario;

 Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione;

 Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto;

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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