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LOCOMOTORE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
· Urti, colpi, impatti, compressioni

· Vibrazioni

· Scivolamenti, cadute a livello

· Calore, fiamme

· Rumore

· Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

· Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi, di tutti i comandi e circuiti di manovra;

· Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

· Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente i dispositivi accessori.

DURANTE L’USO:

· Richiedere l’aiuto di personale ausiliario per eseguire le manovre in zone di lavoro quando la visibilità è insufficiente;

· Non trasportare persone se non all’interno della cabina (come previsto dal costruttore);

· Verificare il corretto aggancio di eventuali carri;

· Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per il cantiere e attraversando zone di lavoro transitare a passo d’uomo;

· Segnalare il passaggio in prossimità dei cantieri;

· Azionare i freni di stazionamento in caso di sosta su tratte in salita, in prossimità dei cantieri;

· Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L’USO:

· Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a macchina ferma;
· Riverificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione, di tutti i comandi e dispositivi di manovra;
· Ricordarsi che alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere utilizzata da altro personale, quindi segnalare per iscritto al responsabile del lavoro eventuali anomalie riscontrate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
· Casco

· Calzature di sicurezza

· Otoprotettori
· Guanti

· Indumenti protettivi
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