MACCHINE

    Scheda M.01.17

CXP12

CARRO PORTAFORMA

    Scheda M.01.17

CARRO PORTAFORME

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
· Cadute dall’alto

· Urti, colpi, impatti, compressioni

· Elettrici

· Rumore

· Cesoiamento, stritolamento

· Caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

· Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e degli interruttori;

· Verificare che l’impalcatura e le scale siano dotate di idonei parapetti sui lati prospicienti il vuoto e che gli intavolati siano completi;

· Controllare l’efficienza delle protezioni degli organi in moto;

· Verificare l’integrità dell’impianto oleodinamico;

· Verificare l’efficienza ed il funzionamento dei comandi e dei dispositivi di sicurezza.

DURANTE L’USO:

· Attenersi alle istruzioni del responsabile per la sequenza operativa di posizionamento;

· Non intralciare i passaggi con i cavi di alimentazione e proteggerli da eventuali danneggiamenti;

· Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

· Scollegare elettricamente la macchina;

· Lasciare sempre i posti di lavoro in perfetta efficienza, curandone la pulizia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
· Casco

· Calzature o stivali di sicurezza

· Otoprotettori

· Guanti

· Indumenti protettivi

· Indumenti ad alta visibilità

DOTAZIONI DI LAVORO

DOTAZIONI DI LAVORO


